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Capalac Aqua 2K-PU-Lack Harter
Version 1.2 Uberarbeitet am 23.02.2016 Druckdatum 23.02.2016

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemischs und des Unternehmens

1.1 Produktidentifikator
Handelsname . Capalac Aqua 2K-PU-Lack Harter

1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von
denen abgeraten wird

Empfohlene Einschrankun- . bei sachgemalier Anwendung - keine
gen der Anwendung

1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Firma . Caparol Farben Lacke GmbH
RolRdorfer Stral3e 50
64372 Ober-Ramstadt

Telefon ;. +496154710
Telefax . +49615471222
Email-Adresse Verantwortli- ;. msds@dr-rmi.com

che/ausstellende Person

1.4 Notrufnummer

Notrufnummer 1 . +49615471202

ABSCHNITT 2: Mogliche Gefahren

2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Einstufung (VERORDNUNG (EG) Nr. 1272/2008)

Akute Toxizitat, Kategorie 4 H332: Gesundheitsschadlich bei Einatmen.
Sensibilisierung durch Hautkontakt, Ka- H317: Kann allergische Hautreaktionen verursa-
tegorie 1 chen.

Spezifische Zielorgan-Toxizitat - einmali- H335: Kann die Atemwege reizen.

ge Exposition, Kategorie 3, Atmungssys-

tem

Chronische aquatische Toxizitat, Katego- H412: Schéadlich fur Wasserorganismen, mit lang-
rie 3 fristiger Wirkung.

2.2 Kennzeichnungselemente

Kennzeichnung (VERORDNUNG (EG) Nr. 1272/2008)
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Gefahrenpiktogramme
Signalwort Achtung
Gefahrenhinweise H317 Kann allergische Hautreaktionen verursa-
chen.
H332 Gesundheitsschéadlich bei Einatmen.
H335 Kann die Atemwege reizen.
H412 Schadlich fir Wasserorganismen, mit lang-
fristiger Wirkung.
Sicherheitshinweise Pravention:
P260 Dampf/Aerosol nicht einatmen.
P262 Nicht in die Augen, auf die Haut oder auf
die Kleidung gelangen lassen.
P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
P280 Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung/ Au-

genschutz/ Gesichtsschutz tragen.

Reaktion:

P304 + P340 + P312 BEI EINATMEN: Die Person an die
frische Luft bringen und fir ungehinderte
Atmung sorgen. Bei Unwohlsein
GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt
anrufen.

P302 + P352 BEI BERUHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel
Wasser und Seife waschen.

Gefahrenbestimmende Komponente(n) zur Etikettierung:
Hydrophiles aliphatisches Polyisocyanat

Zusatzliche Kennzeichnung:

EUH204 Enthéalt Isocyanate. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
Nur fur gewerbliche Anwender.

2.3 Sonstige Gefahren

Dieser Stoff/diese Mischung enthélt keine Komponenten, in Konzentrationen von 0,1 % oder ho-
her entweder als persistent, bioakkumulierbar und toxisch (PBT) oder sehr persistent und sehr
bioakkumulierbar (vPvB) eingestuft sind.

Keine Information verfigbar.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.2 Gemische

Gefahrliche Inhaltsstoffe

Chemische Bezeichnung CAS-NTr. Einstufung Konzentration
EG-Nr. (% wiw)
Registrierungsnum-
mer
Hydrophiles aliphatisches Poly- 160994-68-3 Acute Tox. 4; H332 >=50-<75
isocyanat Skin Sens. 1; H317
STOT SE 3; H335
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Aquatic Chronic 3;
H412

Die Erklarung der Abkurzungen finden sie unter Abschnitt 16.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaRnahmen

4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-MaBnahmen
Allgemeine Hinweise . Keine besonderen Erste-Hilfe MaRnahmen erforderlich.

Nach Einatmen . Bei Einatmen, betroffene Person an die frische Luft bringen.
Bei unregelméaRiger Atmung oder Atemstillstand kiinstliche
Beatmung einleiten.
Bei Bewusstlosigkeit stabile Seitenlage anwenden und arztli-
chen Rat einholen.

Nach Hautkontakt : Beschmutzte, getrénkte Kleidung sofort ausziehen.
Die Haut grindlich mit Wasser und Seife waschen oder aner-
kannten Hautreiniger benutzen.
KEINE Loésungsmittel oder Verdinner gebrauchen.

Nach Augenkontakt : Kontaktlinsen entfernen.
Augenlider getffnet halten und Augen wahrend mindestens
15 Minuten mit viel Wasser ausspiilen. Arztliche Betreuung
aufsuchen.

Nach Verschlucken . Bei Verschlucken, KEIN Erbrechen hervorrufen.
Bei Verschlucken sofort Arzt aufsuchen.
Nie einer ohnmachtigen Person etwas durch den Mund ein-
floRen.

4.2 Wichtigste akute und verzdgert auftretende Symptome und Wirkungen
Symptome . Keine Information verflgbar.

Risiken . Keine Information verfligbar.

4.3 Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Behandlung . Keine Information verfugbar.

ABSCHNITT 5: MaRnahmen zur Brandbekampfung

5.1 Léschmittel
Geeignete Loschmittel . LéschmalRnahmen auf die Umgebung abstimmen.

5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Besondere Gefahren beider : Da das Produkt brennbare, organische Bestandteile enthalt,
Brandbekampfung bildet sich im Brandfall dichter, schwarzer Rauch, der geféhrli-
che Verbrennungsprodukte enthalt (siehe Abschnitt 10).
Geschlossene Behalter in Nahe des Brandherdes mit Was-
sersprihnebel kihlen.
Ablaufendes Wasser von der Brandbekampfung nicht ins Ab-
wasser oder in Wasserlaufe gelangen lassen.
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5.3 Hinweise fur die Brandbek&dmpfung

Besondere Schutzausris- . Im Brandfall umgebungsluftunabhangiges Atemschutzgerat
tung fir die Brandbekamp- tragen.

fung

Weitere Information . Ubliche MaRnahmen bei Branden mit Chemikalien.

ABSCHNITT 6: MaRnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1 Personenbezogene Vorsichtsmaflnahmen, Schutzausriustungen und in Notfallen anzuwen-
dende Verfahren

Personenbezogene Vor- . Alle Zindquellen entfernen.
sichtsmal3hahmen Fur angemessene Luftung sorgen.
Siehe SchutzmalRnahmen unter Punkt 7 und 8.
Bertihrung mit den Augen und der Haut vermeiden.
Das aufgenommene Material gemaR Abschnitt Entsorgung
behandeln.

6.2 UmweltschutzmalBnahmen

UmweltschutzmalRnahmen : Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.
Bei der Verunreinigung von Gewassern oder der Kanalisation
die zustandigen Behoérden in Kenntnis setzen.
Das Eindringen des Materials in die Kanalisation oder in Was-
serlaufe moglichst verhindern.

6.3 Methoden und Material fur Riickhaltung und Reinigung

Reinigungsverfahren . Das verschittete Material eindammen, mit nicht brennbarem,
absorbierendem Material (z.B. Sand, Erde, Kieselgur, Vermi-
culit) aufnehmen und in Behalter zur Entsorgung gemal loka-
len / nationalen gesetzlichen Bestimmungen geben (siehe
Abschnitt 13).

Verschmutzte Flachen sofort mit geeignetem Losemittel sau-
bern.

Als solches verwendbar eine Mischung aus Natriumcarbonat
5 Gew.%, Wasser 95 Gew.%. Verschittete Reste mit demsel-
ben Mittel aufnehmen und einige Tage in unverschlossenem
Behalter stehen lassen bis keine Reaktion mehr auftritt.

Zur Entsorgung in geeignete und verschlossene Behélter ge-
ben.

6.4 Verweis auf andere Abschnitte
Weitere Informationen siehe Abschnitte 8 & 13 des Sicherheitsdatenblattes.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1 SchutzmalRnahmen zur sicheren Handhabung

Hinweise zum sicheren Um-  : Fir ausreichenden Luftaustausch und/oder Absaugung in den
gang Arbeitsrdumen sorgen.
Personen, die an Hautsensibilisierungsproblemen, Asthma,
Allergien, chronischen oder wiederholten Atemkrankheiten
leiden, sollten bei keiner Verarbeitung eingesetzt werden, bei
der dieses Gemisch gebraucht wird.
Berihrung mit den Augen und der Haut vermeiden.
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Behaélter verschlossen halten, wenn dieser nicht in Gebrauch

ist.
Hinweise zum Brand- und . Ubliche MaRnahmen des vorbeugenden Brandschutzes.
Explosionsschutz
Hygienemalinahmen . Fur ausreichende Beliiftung sorgen, besonders in geschlos-

senen Raumen. Beriihrung mit der Haut und den Augen ver-
meiden. Kontaminierte Kleidung und Handschuhe vor Wie-
derbenutzung ausziehen und (ab)waschen, auch die Innensei-
te. Arbeitskleidung getrennt aufbewahren. Vor den Pausen
und bei Arbeitsende Hande waschen. Vor dem Essen, Trinken
oder Rauchen die Hande waschen. Von Nahrungsmitteln und
Getranken fernhalten.

7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berticksichtigung von Unvertraglichkeiten

Anforderungen an Lager- . An einem kihlen, gut gelifteten Ort, entfernt von Sauren auf-

raume und Behalter bewahren. An einem kihlen, von Oxidationsmitteln entfernten
Ort aufbewahren. An einem kihlen, gut gelifteten Ort, ent-
fernt von Basen aufbewahren. An einem kihlen, von Wasser
entfernten Ort aufbewahren. Nicht zusammen mit brandfor-
dernden und selbstentziindlichen Stoffen lagern. Bei Tempe-
raturen zwischen 5 und 25 °C, an einem gut beliifteten Ort
und entfernt von Hitze, Ziindquellen und direktem Sonnenlicht
aufbewahren. Gedoffnete Behélter sorgféltig verschlie3en und
aufrecht lagern um jegliches Auslaufen zu verhindern. Hinwei-
se auf dem Etikett beachten.

Lagerklasse (TRGS 510) . 10, Brennbare Flissigkeiten

Sonstige Angaben : Nicht zum Verspritzen/Verspriihen verwenden. Zubereitung:
Harter der Grundmasse zugeben. Mit langsam laufendem
Rihrwerk (max. 400 U/min.) intensiv mischen bis ein schlie-
renfreier und gleichméaRiger Farbton entsteht. In ein anderes
Gefall umfullen und nochmals grindlich mischen.

7.3 Spezifische Endanwendungen

Bestimmte Verwendung(en) : Die Technischen Informationen des Herstellers sind zu beach-
ten.

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Personliche Schutzaus-
rastungen

8.1 Zu Uberwachende Parameter
Enthalt keine Stoffe mit Arbeitsplatzgrenzwerten.

8.2 Begrenzung und Uberwachung der Exposition

Technische SchutzmalRnahmen

Nur an einem Ort mit lokaler Absaugvorrichtung (oder einer anderen angemessenen Entliftung)
handhaben.

Das Produkt kann Spuren von Phenylisocyanat enthalten.
Personliche Schutzausristung
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Augenschutz Dicht schlieBende Schutzbrille
Berufsgenossenschaftliche Regeln - BGR 192 Benutzung von
Augen- und Gesichtsschutz
Handschutz
Material Nitrilkautschuk
Handschuhdicke 0,4 mm
Schutzindex Klasse 3

Anmerkungen

Haut- und Korperschutz

Atemschutz

Schutzmaflnahmen

Handschuhe vor dem Ausziehen mit Wasser und Seife reini-
gen. Geeignete Handschuhe gepriift geméass EN374 tragen.

undurchlassige Schutzkleidung
Den Korperschutz je nach Menge und Konzentration der ge-
fahrlichen Substanz am Arbeitsplatz aussuchen.

Nicht zum Verspritzen/Versprihen verwenden.
Berufsgenossenschaftliche Regeln - BGR 190 Benutzung von
Atemschutzgeraten

Hautschutzplan beachten.
BG-Merkblatt: M 004 Reizende/atzende Stoffe

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Aussehen

Farbe

Geruch
Geruchsschwelle
pH-Wert

Schmelz-
punkt/Schmelzbereich

Siedebeginn und Siedebe-

reich

Flammpunkt

Verdampfungsgeschwindig-

keit

Entziindbarkeit (fest, gasfor-

mig)
Obere Explosionsgrenze

Untere Explosionsgrenze

. flussig

. farblos

leicht

Nicht anwendbar

Nicht anwendbar

nicht bestimmt

ca. 175 °C

ca. 61 °C

Nicht anwendbar

nicht bestimmt

Nicht anwendbar

Nicht anwendbar
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Dampfdruck : ca. 15 hPa (20 °C)
Relative Dampfdichte : Nicht anwendbar
Relative Dichte . Nicht anwendbar
Dichte : 1,065 g/cm3 (20 °C)

Loslichkeit(en)

Wasserldslichkeit :unléslich
Verteilungskoeffizient: n- . nicht bestimmt
Octanol/Wasser
Selbstentziindungstemperatur : ca. 300 °C
Zersetzungstemperatur . Im Brandfall kbnnen gefahrliche Zersetzungsprodukte entste-

hen.
Viskositat

Viskositat, dynamisch . ca. 91 mPa.s (20 °C)
Auslaufzeit . nicht bestimmt
Explosive Eigenschaften : Nicht anwendbar
Oxidierende Eigenschaften . Keine Daten verfugbar

9.2 Sonstige Angaben

Keine Daten verfugbar

ABSCHNITT 10: Stabilitat und Reaktivitat
10.1 Reaktivitat
Stabil unter angegebenen Lagerungsbedingungen.
10.2 Chemische Stabilitét
Keine Zersetzung bei bestimmungsgemaler Lagerung und Anwendung.

10.3 Moglichkeit geféhrlicher Reaktionen
Gefahrliche Reaktionen . Keine Zersetzung bei bestimmungsgemaler Verwendung.

10.4 Zu vermeidende Bedingungen
Zu vermeidende Bedingungen : Vor Frost, Hitze und Sonnenbestrahlung schiitzen.

Wasserdampfexposition.
10.5 Unvertragliche Materialien
Zu vermeidende Stoffe . Unvertraglich mit starken Sauren und Basen.
Unvertraglich mit Oxidationsmitteln.
Amine
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10.6 Gefahrliche Zersetzungsprodukte

Im Brandfall kdnnen folgende geféahrliche Zerfallprodukte entstehen:, Kohlendioxid (CO2), Koh-
lenmonoxid (CO), Stickstoffoxide (NOX), dichter, schwarzer Rauch., Alkohole

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen

Akute Toxizitat

Produkt:

Akute inhalative Toxizitat . Schatzwert Akuter Toxizitat: 16,94 mg/I
Expositionszeit: 4 h
Testatmosphéare: Dampf
Methode: Rechenmethode

Akute Toxizitat (andere Ver-
abreichungswege) Anmerkungen: Fir das Produkt selber sind keine Daten vor-
handen.

Atz-/Reizwirkung auf die Haut

Produkt:
Anmerkungen: Kann Hautreizungen und/oder Dermatitis verursachen.

Schwere Augenschadigung/-reizung

Produkt:
Anmerkungen: Dampfe kénnen die Augen, die Atmungsorgane und die Haut reizen.

Sensibilisierung der Atemwege/Haut

Produkt:
Anmerkungen: Verursacht Sensibilisierung.

Weitere Information

Produkt:
Anmerkungen: Keine Daten verfligbar

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben
12.1 Toxizitat

Produkt:

Toxizitat gegeniber Fischen  : Anmerkungen: Fir das Produkt selber sind keine Daten vor-
handen.

Toxizitat gegenuber : Anmerkungen: Fur das Produkt selber sind keine Daten vor-

Daphnien und anderen wir- handen.

bellosen Wassertieren
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12.2 Persistenz und Abbaubarkeit

Produkt:
Biologische Abbaubarkeit . Anmerkungen: Keine Daten verflgbar

12.3 Bioakkumulationspotenzial

Produkt:
Bioakkumulation . Anmerkungen: Keine Daten verfligbar

12.4 Mobilitat im Boden

Produkt:
Mobilitat . Anmerkungen: Keine Daten verfligbar

12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

Produkt:

Bewertung : Dieser Stoff/diese Mischung enthélt keine Komponenten, in
Konzentrationen von 0,1 % oder héher entweder als persis-
tent, bioakkumulierbar und toxisch (PBT) oder sehr persistent
und sehr bioakkumulierbar (vPvB) eingestuft sind..

12.6 Andere schadliche Wirkungen

Produkt:
Sonstige 6kologische Hin- . Eine Umweltgefahrdung kann bei unsachgemafer Handha-
weise bung oder Entsorgung nicht ausgeschlossen werden.

Schadlich fir Wasserorganismen, kann in Gewassern langer-
fristig schadliche Wirkungen haben.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1 Verfahren zur Abfallbehandlun

Produkt . Nur restentleertes Gebinde zum Recycling geben.
Materialreste: Grundmasse mit Harter aushérten lassen und
als Farbabfélle entsorgen.

Nicht ausgehartete Produktreste sind Sonderabfall.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

14.1 UN-Nummer
Nicht als Gefahrgut eingestuft

14.2 Ordnungsgemale UN-Versandbezeichnung
Nicht als Gefahrgut eingestuft

14.3 Transportgefahrenklassen
Nicht als Gefahrgut eingestuft

14.4 Verpackungsgruppe
Nicht als Gefahrgut eingestuft
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14.5 Umweltgefahren
Nicht als Gefahrgut eingestuft

14.6 Besondere VorsichtsmaRRnahmen fiir den Verwender
Nicht anwendbar

14.7 Massengutbeférderung gemaR Anhang Il des MARPOL-Ubereinkommens 73/78 und ge-
mafR IBC-Code

Auf Produkt im Lieferzustand nicht zutreffend.

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschrif-
ten fur den Stoff oder das Gemisch

Seveso lll: Richtlinie 2012/18/EU des Européischen Parlaments und des Rates zur Beherrschung
der Gefahren schwerer Unfalle mit gefahrlichen Stoffen.
Nicht anwendbar

Wassergefahrdungsklasse 1 schwach wassergefahrdend
Einstufung laut VwVwS, Anhang 4.

Produkt-Code Farben und . PUS50 PU-Systeme, lésemittelhaltig, gesundheitsschadlich,
Lacke / Giscode sensibilisierend (Nahere Informationen: www.wingis-online.de)
TA Luft : Gesamtstaub:

Nicht anwendbar
Staubférmige anorganische Stoffe:
Nicht anwendbar
Dampf- oder gasformige anorganische Stoffe:
Nicht anwendbar
Organische Stoffe:
Anteil Klasse 1: 0,05 %

Krebserzeugende Stoffe:
Nicht anwendbar
Erbgutverandernd:
Nicht anwendbar
Reproduktionstoxisch:
Nicht anwendbar
Flichtige organische Verbin- : 35 %
dungen
Sonstige Vorschriften:
Beschaftigungsbeschrankungen gemaf Richtlinie 94/33/EG Uber den Jugendarbeitsschutz oder
verscharfenden nationalen Bestimmungen beachten, soweit zutreffend.

15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung

Eine Stoffsicherheitsbeurteilung (Chemical Safety Assessment) ist fir diesen Stoff nicht erforder-
lich.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben
Volltext der H-Séatze

H317 . Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
H332 . Gesundheitsschadlich bei Einatmen.
H335 : Kann die Atemwege reizen.
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H412 . Schadlich fir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Volltext anderer Abkilirzungen
Acute Tox. . Akute Toxizitat
Aquatic Chronic . Chronische aquatische Toxizitat
Skin Sens. . Sensibilisierung durch Hautkontakt
STOT SE . Spezifische Zielorgan-Toxizitat - einmalige Exposition

(Q)SAR - (Quantitative) Struktur- W|rkungsbeZ|ehung ADN - Européisches Ubereinkommens (iber die internationale Beférderung gefahrlicher Giiter auf
Binnenwasserstrassen; ADR - Européaisches Ubereinkommens (iber die internationale Beférderung geféahrlicher Giiter auf der StraRe; ASTM - Amerika-
nische Gesellschaft fur Werkstoffprifung; bw - Kérpergewicht; CLP - Verordnung uber die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen,
Verordnung (EG) Nr 1272/2008; DIN - Norm des Deutschen Instituts fur Normung; ECHA - Europaische Chemikalienbehérde; EC-Number - Nummer der
Europaischen Gemeinschaft; ECx - Konzentration verbunden mit x % Reaktion; ELx - Beladungsrate verbunden mit x % Reaktion; EmS - Notfallplan;
ErCx - Konzentration verbunden mit x % Wachstumsgeschwindigkeit; GHS - Global harmonisiertes System; IARC - Internationale Krebsforschungs-
agentur; IATA - Internationale Luftverkehrs-Vereinigung; IBC - Internationaler Code fiir den Bau und die Ausristung von Schiffen zur Beférderung ge-
fahrlicher Chemikalien als Massengut; IC50 - Halbmaximale Hemmstoffkonzentration; ICAO - Internationale Zivilluftfahrt-Organisation; IMDG - Code —
Internationaler Code fir die Befoérderung gefahrlicher Guter mit Seeschiffen; IMO - Internationale Seeschifffahrtsorganisation; ISO - Internationale Or-
ganisation fir Normung; LC50 - Lethale Konzentration fir 50 % einer Versuchspopulation; LD50 - Lethale Dosis fiir 50 % einer Versuchspopulation
(mittlere lethale Dosis); MARPOL - Internationales Ubereinkommen zur Verhiitung der Meeresverschmutzung durch Schiffe; n.o.s. - nicht anderweitig
genannt; NO(A)EC - Konzentration, bei der keine (schadliche) Wirkung erkennbar ist; NO(A)EL - Dosis, bei der keine (schadliche) Wirkung erkennbar
ist; NOELR - Keine erkennbare Effektladung; OECD - Organisation fur wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung; OPPTS - Buro fur chemische
Sicherheit und Verschmutzungsverhiitung (OSCPP); PBT - Persistente, bioakkumulierbare und toxische Substanzen; REACH - Verordnung (EG) Nr.
1907/2006 des Européischen Parliaments und des Rats beziglich der Registrierung, Bewertung, Genehmigung und Restriktion von Chemikalien; RID -
Regelung zur internationalen Beférderung geféhrlicher Guter im Schienenverkehr; SADT - Selbstbeschleunigende Zersetzungstemperatur; SDS - Si-
cherheitsdatenblatt; TRGS - Technischen Regeln fur Gefahrstoffe; UN - Vereinte Nationen; vPvB - Sehr persistent und sehr bioakkumulierbar; DSL -
Liste heimischer Substanzen (Kanada); KECI - Verzeichnis der in Korea vorhandenen Chemikalien; TSCA - Gesetz zur Kontrolle giftiger Stoffe (Verei-
nigte Staaten); AICS - Australisches Verzeichnis chemischer Substanzen; IECSC - Verzeichnis der in China vorhandenen chemischen Substanzen;
ENCS - Vorhandene und neue chemische Substanzen (Japan); ISHL - Gesetz- Uiber Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz (Japan); PICCS -
Verzeichnis der auf den Philippinen vorhandenen Chemikalien und chemischen Substanzen; NZIoC - Neuseelandisches Chemikalienverzeichnis; TCSI -
Verzeichnis der in Taiwan vorhandenen chemischen Substanzen; CMR - Karzinogener, mutagener oder reproduktiver Giftstoff; GLP - Gute Laborpraxis

Weitere Information

Die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt entsprechen nach bestem Wissen unseren Er-
kenntnissen zum Zeitpunkt der Uberarbeitung. Die Informationen sollen Ihnen Anhaltspunkte fur
den sicheren Umgang mit dem in diesem Sicherheitsdatenblatt genannten Produkt bei Lagerung,
Verarbeitung, Transport und Entsorgung geben. Die Angaben sind nicht Ubertragbar auf andere
Produkte. Soweit das in diesem Sicherheitsdatenblatt genannte Produkt mit anderen Materialien
vermengt, vermischt oder verarbeitet wird, oder einer Bearbeitung unterzogen wird, kénnen die
Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt, soweit sich hieraus nicht ausdriicklich etwas anderes
ergibt, nicht auf das so gefertigte neue Material Gibertragen werden.

REACH und GHS/CLP Information

Die Anderungen der gesetzlichen Vorgaben durch REACH (EG Nr. 1907/2006) und GHS bzw.
CLP-Verordnung (EG Nr. 1272/2008) werden wir entsprechend unseren gesetzlichen Verpflich-
tungen umsetzen. Unsere Sicherheitsdatenblatter werden wir regelmafig, geman den uns zur
Verfligung gestellten Informationen unserer Vorlieferanten, anpassen und aktualisieren. Wie ge-
wohnt werden wir Sie Uiber diese Anpassungen informieren.

Bezuglich REACH mdochten wir Sie darauf hinweisen, dass wir als nachgeschalteter Anwender
keine eigenen Registrierungen vornehmen, sondern auf die Informationen unserer Vorlieferanten
angewiesen sind. Sobald diese vorliegen, werden wir unsere Sicherheitsdatenblatter entspre-
chend anpassen. Dies kann je nach Registrierfristen der enthaltenen Stoffe im Ubergangszeit-
raum zwischen 01.12.2010 und 01.06.2018 erfolgen.

Fur die Anpassung der Sicherheitsdatenblatter an GHS bzw. CLP-Verordnung gilt bei Gemischen
bzw. Zubereitungen eine Ubergangsfrist bis 01.06.2015. Wir werden die Anpassung unserer Si-
cherheitsdatenblatter im Rahmen dieser Ubergangsfrist vornenmen sobald uns ausreichende In-
formationen unserer Vorlieferanten vorliegen.
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